«ЛОС»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Установки ЛОС 5М, ЛОС 5, ЛОС 8, ЛОС 8а – это установки полной заводской готовности к монтажу, выполненные из отдельных емкостей, собранных в единый комплекс. Обеспечивают степень очистки сточных вод 95-98%.

Комплекс очистных сооружений ЛОС состоит из 2-х водонепроницаемых камер:

1 камера – отстойник;

2 камера—аэротенк;

Емкости изготовлены из легкого высокопрочного полиэтилена методом ротационного формования. Толщина стенок 10-12 мм. Установка может быть использована для постоянного или сезонного проживания.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Установки предназначены для очистки хозяйственно- бытовых сточных вод от индивидуальных строений, дач, коттеджей с численностью проживающих до 10 человек при отсутствии возможности подключения объекта к централизованной системе канализации.

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ  

Очистка  сточных вод  осуществляется с применением многостадийного биологического метода с последующим обеззараживанием очищенных вод. 

Применяемая технология наиболее полно отвечает требованиям  глубокой биологической очистки бытовых сточных вод до санитарных норм допустимых  при сбросе на рельеф для установок ЛОС 5М, ЛОС 5 и ЛОС 8.

Для установки  ЛОС 5М, ЛОС 5, ЛОС 8.  

1 стадия: Сточные воды самотеком из дома по входящему трубопроводу поступают в септик – отстойник (трех или двух камерную емкость), где происходит их первичная механическая очистка на 40-60%. Взвешенные частицы, содержащиеся  в сточных водах, оседают на дно и образуют осадок (ил). Он подвергается медленному процессу брожению, во время которого часть загрязнений растворяется в воде, а  другая скапливается на дне  отстойника в виде нерастворимых минеральных веществ и в последующем удаляется ассенизаторской машиной.

2 стадия: После обработки в отстойнике сточная вода самотеком  поступает в аэротенк для дальнейшей очистки. Механизм очищения основан на биологическом процессе удаления загрязняющих веществ с помощью активного ила. Вода  в аэротенке насыщается кислородом воздуха при помощи погружного насоса с соплом Вентури. В процессе аэрирования воды образуется активный ил в виде сообщества бактерий, обитающих колониями, которые уничтожают имеющиеся в воде загрязняющие вещества, питаясь ими и таким образом умножаясь. Одновременно с этим происходит интенсивное перемешивание воды. 

3 стадия: Хлорирование

Установка ЛОС 5М отличается от ЛОС 5,8 компановкой отстойника и аэротенка в одной емкости, меньшими габаритными размерами.

Установка ЛОС 8А отличается от ЛОС 5,8 габаритными размерами, методом очистки, производительностью и возможностью сбрасывать очищенную воду в водоемы рыбохозяйственного назначения. Отстойник комплектуется насосом (способ очистки на 1 и 2 ступени – аэрация)

1-я стадия -  первичная аэрация с предварительным измельчением

Сточные воды самотеком поступают в отстойник, где установлен насос с измельчителем и системой Вентури. Сточные воды насыщаются кислородом воздуха. В процессе аэрации образуется активный ил. 

2 стадия – одинаковая для всех установок. 

Двухстадийная аэрация применяемая с ЛОС8А очищает воду до нормативов  сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.

4. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Установки разработаны для эксплуатации в районах со следующими природно-климатическими условиями:

- зимняя температура воздуха до -30С;

- рельеф территории спокойный;

- грунты: не посадочные, с нормативной глубиной  промерзания 1,4 метра;

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Показатели
	Установки

	
	ЛОС 5М
	ЛОС 5
	ЛОС 8
	ЛОС 8А

	Производительность, м3/сут.
	1,2
	1,2
	2,0
	2,5

	Кол-во проживающих,  чел.
	1-5
	1-5
	6-8
	6-10

	Норма водоотведения на чел. в сутки, л/сут
	250
	250

	Габаритные размеры с крышкой

Отстойник,

  Dдиаметр х Н высота, мм

 Аэротенк,

 Dдиаметр х Н высота, мм
	1525 х 2275
	1525 х 2275
	1525 х 2275
	1205 х 1980

	
	--
	1205 х 1980
	1205 х  1980
	1205 х 1980

	Масса, кг
	230
	260
	260
	210

	Занимаемая площадь мин. , м2.. 
	3,8
	7,3
	5,5

	Потребляемая мощность, кВт/ч
	0,4
	0,4
	0,75
	0,9 (отстой-ник)

0,4 (аэро-тенк)

	Электроподключение
	220 В, 50 Гц


6. ПРЕИМУЩЕСТВА  ЛОС

- высокая степень очистки (более 95 %), для ЛОС8А – более98%;

- быстрый ввод в эксплуатацию;

- обеззараживание очищенных вод методом хлорирования;

- независимость применения от типа грунта и уровня грунтовых вод

- круглогодичная и/или сезонная эксплуатация;

- система изготовлена из прочных и долговечных материалов (емкости из полиэтилена, трубы и фитинги из ПВХ);

- малый вес;

- простота в монтаже и эксплуатации;

- не требуется дополнительная теплоизоляция;

- удаления осадка 2 раза в год;

- отсутствие запахов;

- надежность в работе;

- не требует сервисного обслуживания.

7. ПРИВЯЗКА И МОНТАЖ ОЧИСТНОЙ УСТАНОВКИ

Выбор места под установку

Установку по возможности располагают ниже дома по естественному уклону местности с учетом возможности подъезда к установке ассенизационной машины для откачки осадка, а также с учетом возможности дальнейшего сброса очищенной воды (наличие дренажных канав, оврагов, леса и т.п.). Трассу длиннее 15 метров необходимо выполнять с промежуточным колодцем. Трасса от дома до установки должна быть прямой. Если невозможно организовать прямую трассу, в местах перегибов устраивают поворотные колодцы. Так же следует учитывать следующие расстояния:

- от границы грунта (дороги) 5 м

- от водохранилища (ручья, реки) 10-30 м

- от источника питьевой воды 50 м (цент. водопровод, арт. скважина, колодец)

- от ближайших деревьев 3 м

- от строения 4-5 м

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

 Строительство комплекса локальных очистных сооружений производится одновременно с прокладкой канализационных сетей в последовательности:

1. Провести разметку и закрепление контура траншей и границ котлована;

2. Выкопать траншеи и котлован; 

3. Выравнить дно котлована однородной утрамбованной песчано-щебеночной подушкой толщиной 15 см с целью подготовки для бетонного основания;

4. Выполнить монтаж подводящих труб - подводящий трубопровод  собирается из безнапорных канализационных труб D=110мм, подсоединение с патрубком входного отверстия установки произвести через раструб;

5. Выполнить монтаж установки, состоящий из отстойника и  аэротенка. Производится в следующей последовательности:

5.1. На подготовленное дно котлована опускается ж/б плита под размеры емкостей или  заливается слой армированного бетона, толщиной 20 см;

5.2. В бетонное основание во время заливки или укладки плиты монтируются металлические петли толщиной не менее 15 мм, используемые для якорения установки;

5.4. На подготовленное бетонное основание за монтажные петли опускается отстойник;

5.5. На подготовленное бетонное основание за монтажные петли опускается аэротенк;

5.6. Соблюдать уклон в сторону движения жидкости от отстойника к аэротенку (в некоторых случаях к сборно-распределительному колодцу);

5.7. Заякорить очистную установку на бетонное основание при помощи нейлонового каната. Использование металлической проволоки или лент ЗАПРЕЩЕНО.

5.8. Чтобы предотвратить сдавливание емкости, необходимо создать защитный слой между стенками установки и котлована - осуществить обсыпку установки увлажненным песком или смесью песка с цементом в пропорции 7:1

5.9. Во время обсыпки одновременно заполнять емкости водой до уровня выхода с целью выравнивания внутреннего и наружного давления.

5.10. Смонтировать в установке все воздухоотводы, не забывая о защитном колпаке для защиты  от  дождя и снега

5.11. Повесить на стенку электрощит после осуществления земляных работ, необходимых для установки электроканалов питания погружного электронасоса, расположенного  в аэротенке  и  возможно в отстойнике .

5.12. Выполнить обратную засыпку траншей.

9. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Вопрос водоотведения решается в зависимости от рельефа местности на участке.

Если позволяет рельеф, вода из установки самотеком подается на рельеф. В противном случае вода из установки поступает в сборной колодец, а из него дренажным насосом  с поплавком через дренажную трубу откачивается на рельеф (овраг, дренаж)

Вне зависимости от системы очистки, установленной на участке, необходимо устройство вентилируемого канализационного стояка в доме, т.е. стояк должен иметь выход в атмосферу (на крышу)

10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1. Раз в 6 месяцев произвести удаление осадка, накопившегося в емкостях с помощью ассенизаторской машины. (не более 1/3 от объема)

10.2. Раз в 2 недели вставить в хлор-патрон таблетку хлора.

10.3. Раз в неделю добавить в систему 1 дозу биопрепарата

11. ВНЕШНИЙ ВИД УСТАНОВОК
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Рис. Установка ЛОС 5М
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Рис. 2. Установка ЛОС 5 и ЛОС 8
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Рис.3. Установка ЛОС 8А

